
  
 

  

DOCUMENTATION TECHNIQUE 
 

 
2 rue Jean Jaurès    03 24 53 83 22    contact@roseraymond.com 
08700 Neufmanil    03 24 53 14 05    www.roseraymond.com 
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Ø TIGE M PAS A Ø D E L L’ 
CMU 
 en T 

CR 
mini 

PU  
en Kgs 

6 1.00 7.5 8.5 19 67 48 0T05 0T15 0.015 

8 1.25 9.5 11.5 24 77 50 0T08 0T24 0.040 

10 1.50 13 15 26 100 70 0T09 0T27 0.075 

12 1.75 15 17 33 113 75 0T15 0T45 0.125 

14 2.00 18.5 20.5 38 145 88 0T22 0T66 0.220 

16 2.00 21 23.5 48 160 95 0T26 0T78 0.300 

18 2.50 22 26 57 185 115 0T32 0T96 0.460 

20 2.50 25 29 67 195 115 0T58 1T74 0.620 

22 2.50 26 32 70 220 140 0T6 1T8 0.780 

24 3.00 35 35 65 245 150 0T64 1T92 1.100 

27 3.00 33 39 70 270 155 0T81 2T43 1.535 

30 3.50 35 46 110 310 170 1T 3T 2.300 

35 3.50 50 55 120 320 200 1T28 3T84 2.170 

Tige à crochet CR 

Types D – Droite 
G – Gauche 

Finition G – Galva 
N – Noir  

Calibre Ø Tige M 

Codification articles R. Rose 
Ex : Tige à crochet gauche noir Ø 35  

= CRGN35 


